KS Alu

Kohlendioxid-Feuerloscher

Feuerloscher
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Das abgebildete Foto dienen als Referenz, das tatsachliche Produkt kann abweichen.




KS Alu

Kohlendioxid-Feuerloscher
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TECHNISCHE DATEN
Typ KS Alu
Art Kohlendioxid-Feuerldscher
Loschmittelmenge S kg
Laschmittel Kohlendioxid
Treibmittel G0,
Max. hestitigte Loschleistung 898
Laschleistung (LE) 89B ()
Funktionshereich -30°C - +60°C
Funktionsdauer 14-16's
Wurfweite 3-4m
Schlauch / Dilse Qualitats-Hochdruckschlauch mit
Schneerohr
Gewicht ca. 12 kg
¢a.890 mm
Hohe ca.790 mm bei Montage
des Schneerohres am Metallspannband
Durchmesser ca.152mm

LMD: 26-04-24,17:17

Kohlendioxid-Feuerldscher,
fiir eine riickstandfreie Brandbekampfung

Langlebige-Messing-Druckhebelarmatur

Verstirkter Tragegriff mit aushalancierten
Trageeigenschaften

Intuitive Handhabung mit einfachem
Ausldsemechanismus

Beim Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerét
sofort einsatzhereit

Metallspannband / Wandhalter
UV-besténdige, langlebige Kunststoffkomponenten

UV-wetterbestéindiger Schlauch mit speziellem Flach-
Schneerohr

Aluminiumbehalter mit UV-bestéandiger, langlebiger
Polyesterharz-Pulverbeschichtung

Geeignet fiir elektrische Anlagen his 1000 Volt,
Mindestabstand Tm

Frostsicher his -30°C

42781 Haan (NRW)
BahnhofstraBe 48
Deutschland
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